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WILLCO Hoekbeschermers 1032/1033/9033

Productbeschrijving
Materiaal
De WILLCO Hoekbeschermers worden geproduceerd uit de beste kwaliteit sendzimir 
verzinkt staal (1032), aluzink (1033) en aluminium (9033). 

Verpakking
De WILLCO Hoekbeschermers worden meervoudig gebundeld door middel van 
draad en papier.
25 lengten per verpakking.

Lengte
De WILLCO Hoekbeschermers kunnen geleverd worden in: 1,5 m – 1,6 m – 1,8 m – 2 
m – 2,2 m – 2,5 m – 2,6 m – 2,7 m – 2,8 m – 3 m – 3,5 m – 4 m

Verwerking
De WILLCO Hoekbeschermers worden binnenshuis verwerkt in combinati e met gips of andere 
bepleisteringen. De ruimtes dienen in elk geval grondig te worden verlucht.  
Overmati g vocht kan namelijk worden tegengegaan door een goede venti lati e, iets wat tevens 
bevorderlijk is voor het snel en regelmati g drogen van de bepleistering.
Men moet er voor zorgen geen krassen te maken op de zichtbare rand van het hoekstaal, die 
niet mag worden beschadigd. Dit om te voorkomen dat de zinklaag zou worden aangetast 
en aldus vrij spel zou worden gegeven aan een beginnende vorm van roest. Komt hierbij dat 
men tegenwoordig nieuwe pleisters op de markt vindt waarvan het niet bekend is hoe zij, 
indien gebruikt in combinati e met sommige metalen, chemisch kunnen reageren. Er dient 
nagegaan te worden of de pleister en het profi el elkaar verdragen. 

Garanti e
De WILLCO Hoekbeschermers worden vervaardigd uit grondstoff en van onberispelijke kwaliteit 
en onder ideale omstandigheden. Daar de samenstelling respecti evelijk de chemische- en de 
fysische eigenschappen van de toegepaste pleistersoorten buiten onze invloedsfeer liggen, 
kan de bestendigheid van onze profi elen tegen corrosie niet gegarandeerd worden.

Verdere informati e
Opslag
De WILLCO Hoekbeschermers op een eff en, droge ondergrond en in een droge ruimte opslaan.

Opmerkingen
Deze fi che vervangt alle voorgaande. Wij behouden ons het recht om eventuele aanpassingen 
of verbeteringen, die leiden tot de technische vooruitgang of verbetering der producten, toe 
te passen.
Deze technische gegevens dienen als leidraad, maar zijn echter niet bindend. Alle leveringen 
eerst grondig controleren alvorens te verwerken !
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